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" PGE Dystrybucia SA.

Rzeszdw, dnia 15.01.2018 r.
Znak: 17-FO/WP/00346/RS-7/XVII-291/P-12-620
Zalgeznik oy 1 do umowy Nr 17-F0/UP/00346 0 prryigezenie do siech dystrybucyjne)

Elaktromontai fzeszéw S.A.
ul. Stowackiego 20
45-060 Rzeszow

Warunki przytaczenia nr 17-FO/WP/00346 dia irddfa wytwérczego
do sleci dystrybucyinef o napleciu znamionowym 15 kV

‘Nazwa obiektu przylaczanego do siect: mala instalacia fotowoltaiczna JRZESZOW”

-

Lokalizacla: Rzeszéw, ul, Przemystowa 8, dz. nr 1533/4, gm. Rzeszow

Na podstawle rorporzadzenia, Ministrs. Gospodarki z dnia 04 mojs 2007 1. W sprawie szczegdlowych warunkow
WM systemy elektroenergetycanego (D2, Nr 23 2 2007 r. pok. 623 2 péin. zm.), W oupowieds: na todony
wiilosek w dnlu 07.12.2017 1. {data wplaty zaliczki - 18.12.2017 r.), okiadla siy nastgpujace warunki praylaczenta:
1. Miejsce przylaczenia (bez zmian): rozdzielnia 15 kV stacji transf. 15/0.4 kV RPRE 2,
2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocrednie misjsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyine] PGE Dystiybucja“S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego:
" (bez zmian): zaciski przekladnikdw pradowych pomiarowych od strony zasilania (pola SN 5-6
w stacjl transf. 15/0,4 kV RPRE 2).
3. Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 0,199 MW,
4. Moc przytaczeniowa: pobierana ~ 0,9 MW (moc przytaczeniowa instalacji odblorezef istniejacego
obiektu: Baza produkeyjno-magazynowa). g
S, Zakres, etapy i terminy niezbgdnych zmian w sieci umozliwiajacy preylaczenle #rédia
6. Wymagania w zakresie budowy instalacii Podmiotu Przytaczanego:
a) wprowadzenle mocy | energii do siedi dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rreszow
" rrenlizowaé poprzez praylaczenie jednostki wytworcze] do istniejace] instalacji odhioreze)
 zasilane] z istniejace] stacji transf. 15/0,4 kV RPRE 2, '
¥ h’_‘m:.-mm‘tﬂm& 15/0,4 KV RPRE 2 w czesci bgdace] wihesnosciq Wnioskodawcy
' przystosowaé do planowanego obciazenia, : ¥

F) W rimnh M sprawdzajacych naledy przeprowadzi¢ badania jakntci ‘parametrow

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomisrowo-rozliczeniowego: ,
a) przekiadniki pomiarowe SN w' wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym staci
wnetrzowe],
b) rozdzieinia pomiarowa w wykonaniu wngtrzowym W stacji wngtrzowe). Rpzdziginia
wyposazona w elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego winna by¢ usytuowana
w miejscu tatwo dostepnym dla upowaznionych przedstawiciell PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial
~ Rzeszéw wewnatrz phiektuy, .
¢) elementy ukladu pomiarowo-roziczeniowego winny byé usytuowane w motliwie bliskiej
odleglodcl wzgledem sieble, pod osfonami przystosowanymi do oplombowania, licznik
zamontowany na typowej tablicy licznikowej, obok ktére] winna byé listwa S-a, gniazdo
_ 230V oraz inne niezbedne elementy uliladu pamiarowo-rozliczeniowego,
8, Wymagania dotyczace ukfadu pomisrowo-razliczeniowego 1 systemu pOMiarwo-
rozliczenlowego:
a) kazde z praylaczy SN ukladu zasltania oblektu winno byé objgte oddzielnym podrednim
ukladem pomiarowo—rozliczenigwym mierzacym moc | energig w kazde] fazie,



0} przekfaaniki pomiarowe w uiladzie pomlarawo-rozliczeniowym powinny mie¢ rdzenie
uzwojenia pomisroweps ¢ kissie dokfadnogel nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2).
Wspdiczynnik bezpieczensiwa przyregdu (FS) dia przekiadnikdéw pradowych powinien byc <5,

¢} w ukladzie pomiarowo-rozliczeniswym winien by¢ zastosowany licznik:

- 0 klasie doktadnosci nie gorszej nig € lub 0,5,

- umotliwiajacy dwukierunkowy pomiar mierzony w czterech kwadrantach: energii czynne),
energii blernej, ¢ rejestracjy profili obciazenia oraz sumy maksymalnych wielkodci
nadwyzek mocy pobrane| punad moc umowna 15-sto minutowa wyznaczanych w cyklach
godzinowych,

=~ posiadajacy mozliwos¢ rejestracji strat w linii 2asilajacej i transformacji w rejestrach
i profilu na kierunku pobér z sieci OSD oraz na klerunku oddanie do sieci OSD w osobnych
rejestrach,

~ umotliwiajacy: rejestracie | przechowywanie w pamieci przebiegi obcigtenia w okresie
usredniania od 15 do 60 minut; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego
okreslonego Taryfa dla ustug dystrybucii energil elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat
Rzeszéw); palautomatycany odezyt lokainy w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych; przechowywanie danych pomiarowych przez okres min. 63 dni
(dla cykli catkowania 15'); wspéiprace 2 systemami automatyczne] rejestracji danych,

d) licznik winien byé sparametryzowany na strong wtérng w  wybranej przez
Wytwéreg/Odbiorcg grupie taryfowef. Zamykanie okresu rozliczeniowego winno byé na godz.
00:00, 1-go dnia katdego miesiaca. Okres uiredniania mocy winien wynosié 15 minut,

8) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiadac uklad synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmnlej raz na dobe,

f) w polu pomiaru napigcia podredniego uldadu pomiarowo-rozliczeniowego proponowany jest
odigcznik z uziemnikiem, Diwignia napedu odigcznika winna posiadaé przystosowanie do
oplombowania,

g) wymagane jest dokonanie obliczer doboru elementéw ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
(dla strony pierwotnej | wtdre| przekiadnikéw pomiarowych). W obliczeniach doboru
przekladnikéw pradowyeh uwzglednié wislkoéé mocy wprowadzanej do sieci OSD
(PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw) oraz wielko$¢ mocy czynne) planowanej do
pobierania z sieci 05D. Moc czynna planowana do pobierania z sieci OSD nie moze by
mnigjsza od mocy wymagane], ze wzgledu na wiasnosci metrologiczne, projektowanych
przektadnikéw pradowych i licznikdw energii elektryczne;,

h) dia potrzeb potwierdzenia ilosci energil elektrycznej wytworzone] w  okreslonym
odnawialnym Z#rédie energli, proponuje sie zaprojektowaé w ciggu obwodu pomiedzy
inwerterem (ami) a miejscem przylaczenia do siecl OSD ukdad pomiarowy z zastosowaniem
licznika (odpowiadajacego wymaganiom metrologicznym) o klasie dokladnoéci nie gorszej niz
B lub 1,0 2z modemowym zdalnym odczytem, posiadajacego interfejs optyczny,
umozliwiajgcego jednokierunkowy pomisr energii czynnej oraz rejestracie profili obcigienia.
W przypadku zastosowania ukiddu pomiarowego pélposredniego, pomiar winien byé
realizowany poprzez przekiadniki pomiarowe w kazde] fazie o klasie doktadnosci nie gorszej
niz 0,5 i 0 odpowiednim wspdlczynniku FS{<5); w obwodach napigciowych kaidej fazy winna
byt zastosowana sygnalizacja optycena braku napiecia. Licznlk winien by¢ odpowiednio
sparametryzowany. W sytuacji nie podjecia realizacji powyiej okreslonych ustaled,
potwierdzanie dotyczyé badzie floscl energit elektryczne] wprowadzonej do sieci OSD
(PGE Dystrybucja 5.4, Oddziat Rzeszow),

i) osfony obwodéw pradu niemierzonego powinny posiadaé przystosowanie do oplombowania,

i) urzadzenia pomiarowe, spetniajace wyzej okreéione wymagania, zapewnia wytwarzajgcy
te energie.

9. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: istniejijce.
10. Do obliczet przyjat:

a) dla rozdzielni WN w stacji 110/15 kV Staroniwa rmoc zwarciowa w normalnym uktadzle

pracy wynosi 2312 MVA,

b) siec SN 15 kV pracuje w sieci skompansowanej,

¢) prad zwaré wielofazowych 885 kA przv czasie t=1 5 na szynach rozdzielni 15 kV stacji

110/15 kV Staraniwa,
d) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t=5 s trwania zwarcia,
11, System ochrany prieciwporaisniows]:
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 2godnie z PN-IEC 60364,



w sieciach 0 napieciu wyiszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115,

12, Wymagany stosunek poboru energii biernej do cxynnej w miejscu dostarczania: stopien
skompensowania mocy biernej w pelnym zakresie generacji mocy czynnej tgdo winien zawlerad
sie w przedziale 0,40, a na kierunku pobdr przez wytwéree (jako odbiorca) 2z sieci
dystrybucyjnej energii elektryczne| czynne) na potrzeby wlasne tgdo nie moze byt wigkszy
niz 0,40.

13. Poziom zmlennoéci parametrow technicznych energii elektryczne) w sieci miesct sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospadarki.

14, Dane namionowe oraz niezbgdne wymagania w zakresie siektroenergetyczne} automatyki
zabezpieczeniowe] i systemowe):

a)

b)

¢)

d)

15.2.

15.3.

jednostki wytwdrcze oraz budowane urzgdzenia sieciowe nalety wyposazyé w niezbgdne

zabezpieczenia i automatyke gwarantujaca prawidiowa wspolprace 2 siecly dystrybucyjng
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w,

abezpieczenia podstawowe jednostek wytwdrczych powinny zostac dobrane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami | normami,

jednostki wytwéreze nalezy wyposatyc w zabezpleczenia od skutkdw zwaré | przecigzen oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obniteniem napigcia, wzrostem napiecia oraz wzrostem
predkosci obrotowe].

zastosowane rozwiazania powinny spetiaé wymogi okredlone w obowigzujacej Instrukcji
Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucia S.A,

15. Wymagania w zakresie:
15.2.

Przystosowania ukladu porniarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych
pomiarowych: ukiad pomiarowo-rozliczeniowy | ukiad pomiarowy powinny umozliwiaé
transmisje danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD
{PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do przesyiu danych pomiarowych {zdalnego
odczytu) wykorzystaé ustuge transmisji danych oferowanych przez siec GPRS/GSM. Uklad
pomiarowo-rozliczeniowy 1 uklady pomiarowe winny by¢ wyposatone w urzadzenia
komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemty rozwaiyé Zzasadnoft
zastosowania anteny kierunkowe| do modemu GPRS/GSM.

Zabezpieczenia sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia,
instalacje lub sieci Podmiotu Przyfacranego:

e a) niedopuszczalne Jest przylgezenie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajgcych

zakiéeenia do siect lub instalacli innych odbiorcow,

5 b) w sytuacjach zagrotenia bezpieczefistwa pracy systemu elektroenergetycznego PGE

Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw moie dokonad catkowitego wylaczenia Jednastki wytw.
Wyposatenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbgdnego do wspotpracy z siecig, do ktorej ma
nastgpic przylgczenie,

Parametry techniczne | technologiczne wytwarzania energil elektrycznej w jednostce
wytworczej powinny umozliwiat:

a) dotrzymanie parametrdw fakosciowych energii elektrycznej,

b) wspélprace 2 siecia oraz spelnienie wymagar technicznych w zakresie praylaczenia do
sieci urzadzen wytwérczych, w preypadhu irddel przylaczanych do slech,

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robot elektryczaych.

16. Obowiazujace wymagania wynikajace z Instrukeji Ruchu | Eksploatacli Siecl Dystrybucyjnej PGE

[ - Dystrybucja S.A. (IRIESD) zgodne] 2 Instrukcja Ruchu | Eksploatacii Sieci Przesylowe]:

-—

—

urzadzenia przylaczane do sieci rozdzieicze] musza posiadac atesty lub homologacje oraz
certyfikaty i znaki bezpleczeristwa,

pozostale wymagl zamieszczono w odpowlednich punktach niniejszych warunkow
przytaczenia.

17. W celu zapewnienia wspdipracy ruchowej Podmiot Przytaczeny opracuje w terminie do dnia
praviaczenia  Instrukele  ruchu | eksploatacji posiadanych urzadzed, instalacji isieci

z uwzglednieniem Instrukeji opracowane] dla sieci, do ktorych podmiot ten jest przylgczany.
“Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A. Instrukcja-powinna zawierac

o min, nastepujgce Informace:
‘a) miejsce przylgczenia jednostid wytwarcze],
'b) schematy obwodéw pierwotnych | widrych oraz ukladow regulacji niezbgdnych do

przeprowadzenia analiz systemowych,



b1 postepowanie w przypadkach cakideer w sieci dystrybucyine] = czynnoéelach laczeniowych
2wigzanych 7 odiaczeniem | prayigeganiem jednosthi wytwarczel,

d) procedury uzgadniania pizerw planowanych araz wspalpracy stuzb ruchowych.

18. Informacje dodatkows:

= podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do ill ETUPY przyiaczeniowe],

— warunki przyfaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dareczenia,

= Wwarunki praylgczenia tracq waznosé, jedli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja §.A.
urzgdzenia wytwércze o jakichkoiwiek Innyeh parametrach, nii okreslone we wniosku,

~ realizacja inwestycli zwiazanvch 2 rrayigezaniem obiektu Podmiotu Przyfaczanego bedzie
dokonywana na zasadach okreslonyeh w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przylaczenia (w iym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoscl wartnkdw przytaczenia umowy o przytaczenie, '

= prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja 5.A. w zakresie warunk6w przylaczenia jest:
Wojciech Pienkosz, tel.: 17 748 7309.

19. Warunkiem wprowadzenia do siec elektroenergetyczne] wyprodukowanej energii elektrycznej
jest zawarcie umowy dystrybucji energil elektrycznej @ PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie
energli elektrycznej o parametrach jako$ciowych i ilogciowych:

2) niepowodujacych zakidcen w pracy siec,

b) nlepowodujacych zakideen w instalaciach innych odbiorcéw,

¢) niewptywajgcych negatywnie na jakost energli elektryczne] dostarczane] przez PGE
Dystrybucja 5.A. swoim odbiorcom.

d) parametry dostarczane] energii elektryczne] do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
winny speniac wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki 2 dnia 4.05.2007 .
W sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U, Nr 93 poz. 623 z dnia 29.05.2007 r. 2 poétn. zm.). !

Niedotrzymanie ww, warunkow przez Wytwéreg moze skutkowaé jego wylaczeniem,

20. Uwagi dodatkowe: | : !

a) zakres prac ujgty w niniejszych warunkach zaprojektuje | wykona wlasnym kosztem
I staraniem inwestar,

b) opracowac projekt wykonawczy | przedlozye w wersjl paplerowe] oraz elektroniczne] do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja 5.A. Dddziat Rzeszow,

¢) do ww. projektu dolaczyd takze dodatkowe rysunki, ktére pozostang w aktach PGE
Dystrybucja 5.A. Oddziat Rzeszdw (schemat ukiady pomiarowego i przylaczenia jednostki
wytworezej) oraz schematy obwoddw pierwotnych i wtdrnych, a takie ukiadéw regulacjl
niezbednych do przeprowadzenia analiz systemowyceh,

d) przygotowane do pracy urzadzenia 2glosic do przegladu w PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat
Rzeszéw,

e) rgodnie 2 obecnie obowigzujaca taryfy dla ustug clystrybucji energil elektrycznej PGE
Lystrybucja $.A. Oddziat Rzeszow nie nalicza sie optaty za przylaczenie,

f) PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
1e zmian stanu sieci | jej konfiguracii Jub utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany wplywajace
na zwiekszenie opiaty za prrylaczenie wymagajq‘altt-,gm.u'j! Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiaty umowy o preyigczenie, ] ‘

g) Podmiot Przytaczany jako Uctpstnik  Ryaku Detalicznego (URD) bedgcy Odbiorcy

| Wytworeq winien byé bifansowany handlowo na rynku bilansujacym przez jednego
wskazanego Uczestnika Rynku Bilansujgcego (URB). URB pefni dla URD na rynku energii
elektrycznel, funkcje Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB).
POB jest wskazywany przez URD typu wytwérca URDy ha etapie zawierania umowy
0 Swiadczenie ustug dystrybucji 2 PGE Dystrybutja S.A, Oddzial Rzeszéw, POB-em powinien
by¢ ten sam podmiot, ktéry pelni funkcje POR-a na kierunku pobér energii 2 sieci
PGE Dystrybucja 5.4,

Worunki praytqezenio cpracowat:
Wojfclech Plerikosz
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