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Specyfikacja modutéw fotowoltaicznych - minimalne wymagania dla
dostarczonych urzadzeii:

Proponowane przez Oferenta produkty powinny by¢ réwnowazne lub lepsze od
minimalnych parametréw przedstawionych ponizej:

[ Charakterystyka elektryczna J
Nazwa parametru Parametry do przetargu
Moc maksymalna: Pmax 320
Ogniwa: Monokrystaliczne typu half cell
[lo$¢ ogniw: 120
Prad zwarciowy Isc: 10,04
Napiecie jatowe Voc: 40,10
Prad maksymalny Imax: 9,37
Napiecie maksymalne Vmax: 33,30
Wydajno$é: 19,2%
Maksymalne napiecie systemu: 1000V DC
Tolerancja mocy: -0;+4,99W
Temperaturowy wspéiczynnik natezenia | +0,04% /eC
Tcl nie mniej niz:
Temperaturowy wspétczynnik napiecia -0,34%/°C
TcV nie mniej niz:
Temperaturowy wspétczynnik mocy TcP | -0,4% /eC
nie mniej niz:

Parametry stosowania

\ Spetnia/Niespelnia ]
Maksymalne obciazenie statyczne i 5400 Pa - obciazenie statyczne
dynamiczne: 2400 Pa - obcigzenie dynamiczne
Maksymalne obcigzenie udarowe: Kula gradowa o $rednicy 25mm z
predkoscia 23 m/s
Przestona przednia: Wykonana ze szkla grubosci 3,2mm

wykonana zgodnie z hormg PN-EN 12150
0 wytrzymato$ci na zginanie szkla
powyzej 120N/mm2 zgodnie z normg PN-
_ EN 1288

| Klasa stosowania: A




Europejskie ” " Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polsk 68 ?K”LR ?ACK: g Rozwoju Regionalnego

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita /ﬁ; . Unia Europejska
olska

| Gwarancje
Produktowa | Minimum 10 Iat potwierdzona przez
producenta modutéw przy sktadaniu
| oferty
Liniowy spadek mocy: 1 rok - 97% mocy maksymalnej

10 lat - 90% mocy maksymalnej
25 lat - 80% mocy maksymalnej

Dla potwierdzenia powyzszych parametréw Zamawiajgcy wymaga dolgczenia do oferty
kart katalogowych oferowanych urzadzen oraz certyfikatbw potwierdzajacych
wymagane parametry stosowania. Brak dofgczenia kart katalogowych lub certyfikatow
skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty.
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