OSWIETLENIE ULICZNE - ALUMINIUM
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T Dane techniczne
TYP W t, H H M H H H pogyp g @Xxaxh
AL ALY AL ALY TYP
m mm m m m m m m m mm kg m
0,5 - 244
X . S-80SwALE 0 60 19 - 06 60/150 256
A 0,5 - 30,7
S-90SwALE 10 9 435 26 06 14 03x03x15
MI S-100SwALE 0.5 ‘ 10 . 535 3,6 h el —— 60/180 ol ,F156/200‘
e 10 Y 06 36,7
—____ Y  S-M0SwALE (1)3 1M 6,7 435 26 W %
A : . ;
Dane techniczne podane sq dla stupdw z wysiegnikami jednoramiennymi:
- W=0,5m wysiegnik typu ,AL”
- W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y”
@d, o.° - Inne $rednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w zapytaniu lub
zamowieniu
T
T
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X Dane wytrzymato$ciowe
S Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
TYP W...  oprawy/ 5 Me
S wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]
3 ODe | | I 1l
[ > m kg <300m  <500m  <300m  <950m  kNm
A — 1 n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
Wysiegnik jednoramienny
F150/200 S-80SwALE 1,0 14 0,179 0,082 0,061 - 6,1
S-90SwALE 1,0 14 0,287 0,159 0,131 0,055 9,0
< S100SWALE 10 14 0,078 i i - 9,0
S-110SwALE 1,0 14 0,046 - 9,0
Wysiegnik dwuramienny
A S-80SwALE 1,0 14 0,190 0,038 - - 6,1
i/ —-a S-90SwALE 1,0 14 0,408 0,206 0,164 0,048 9,0
a S-100SwALE 1,0 14 0,142 - - - 9,0

*- Dane dla wysiegnikow jednoramiennych
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